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Jahrzehntelange Erfahrungen und eine stete 
Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Elektro- 
akustik haben zu unseren in vielen Ländern 
der Welt bewährten Konstruktionen von Kon- 
densatormikrofonen geführt. 

Sämtliche von uns gefertigten Mikrofon-Typen 
zeichnen sich durch eine hohe Betriebssicher- 
heit aus und sind dadurch besonders für 
Studioanlagen mit hochwertiger Übertragungs- 
qualität geeignet. 

Dieser Sammelprospekt kann nur einen all- 
gemeinen Überblick über unser Fabrikations- 
programm bieten. In Spezialprospekten sind 
Angaben über Frequenzkurven und Richt- 
charakteristiken enthalten. Bei Bedarf können 


diese direkt ab Werk angefordert werden. 


Kondensator- 
Mikrofon M 582 


Technische Daten: 


Frequenzbereih . . . . . . 30...16000 Hz 
Ausgang symmetrisch . . . . . == 2009 


Übertragungsfaktor mit 


Карем БВ ege 1:-mVlubar 
Gewinn a с. rt Eat 
Abmessungen . . . . . 25@ X 141 ттіою. 
Beschreibung: 


Das Kondensatormikrofon M 582 ist ein Studio- 
mikrofon mit besonders kleinen Abmessungen 
und geringem Gewicht. Trotz der mechanischen 
Verkleinerung konnten die elektrischen Eigen- 
schaften zum Teil noch verbessert werden. Die 
wichtigsten Merkmale dieses Mikrofons sind vor 
allem ein sehr niedriges Eigengeräusch und ein 
großer Frequenzbereich. 

Die Mikrofonkapsel Тур М 58 (mit Kugel-Cha- 
rakteristik) ist eine Spezialkapsel mit Schraub- 
befestigung und leicht auswechselbar. 

Zur Befestigung des Mikrofons auf einem Stativ 
kann entweder in Verbindung mit einem bieg- 
samen Metallschlauch ME 250 der Mikrofon- 
halter MH 43 verwendet werden, oder der ver- 


stellbare Mikrofonhalter MH 55. 


Technische Doten: 


Frequenzbereich . . . . . .30...18000 Hz 


Richtwirkung, umschaltbar . Е 
Kugel, Niere, Achter 
Übertragungsfaktor bei 1 KQ ca. 1,5 mV/u bar 


Ausgang symmetrisch . . . . . = 200% 
SEN ТЕ: НР ет ИЕ АВ Оа 
Abmessungen . . . . . 420 X 190 тт lg. 


Beschreibung: 


Das Kondensatormikrofon UM 57 ist ein Uni- 


versalmikrofon mit umschaltbarer Richtcharak- 
teristik. Durch die Möglichkeit der Veränderung 


der Aufnahmecharakteristik in Kugel, Niere oder 
Achter ist eine günstige Anpassung an die je- 
weils vorhandenen akustischen Aufnahmever- 
hältnisse gestattet. Die Umschaltung erfolgt 
durch Drucktasten am dazugehörigen Netzan- 
schlußgerät UN 57. Der Mikrofonverstärker ent- 
spricht in seiner Konstruktion dem bewährten 
Typ CMV 5863. 

Die Mikrofonkapsel ist ein Druckgradienten- 
Empfänger mit zwei vergoldeten Kunststoff- 
membranen. Als Netzanschlußgerät wird das 
UN 57 mit Drucktastenschalter geliefert. 

Ferner ist ein passender Tischständer mit Mar- 


morsocke! TS 58 erhältlich. 


Technische Daten: 


Frequenzbereich . . . . . 30...20000 Hz 
Ausgang symmetrisch 72.2... . 5 2009 
Übertragungsmaß mit Kapsel М55К 

ca. 1,5 mV/ ubar 
Gewicht. m "ee 
Abmessungen . . . . . 42 Ø X 120 mm lg. 


Beschreibung: 


Der Mikrofonverstärker CMV 563 ist eine Wei- 
terentwicklung der Vorläufertype CMV 551. Auf 
einen stabilen Aufbau, Unempfindlichkeit gegen 
mechanische Beanspruchung und Zuverlässig- 
keit im Betrieb ist bei der Konstruktion Wert 
gelegt worden. 

Die Mikrofonkapsel M55K wird durch ein Ge- 
winde M 18 X 1 aufgeschraubt. Es können auch 
unsere Mikrofonkapseln М7, М8 oder М9 mit 
Bajonettanschluß durch Aufschrauben des Zwi- 
schenstückes G/B verwendet werden, sowie die 
Schraubkapsel M7S, M8S oder M9S. 

Zur Befestigung des Mikrofons auf ein Stativ 
oder einen Tischständer ist der verstelibare 
Mikrofonhalter MH 55 mit Gewindeanschluß 
(/>”) vorgesehen. 


Die Mikr.-Kapsel M55K ist ein reiner Druck- 
empfänger mit kugelförmiger Charakteristik. Sie 
hat einen Gewindestutzen М 18 X 1 zum Ein- 
schrauben in den Verstärker CMV 563. 


Technische Daten: 


Frequenzgang ....... .30..20000 Hz 
Караа 0997-63, 0. ec: O pE 
Übertragungsmaß . . . . . ca. 1,5 mV/ubar 
Ladespannung.e wee Е a ВОМ. 
Durchmesser ee E een Ed 01 


Gewicht: rer d 0.5 УМ 


i 
5 
Ed 


Wie die Abbildung zeigt, kann der Verstärker 
CMV 563 auch mit einer Nierenkapsel M7, 
Achterkapsel М8 oder Kugelkapsel М9 durch 
Aufschrauben des Zwischenstückes G/B ver- 


wendet werden. 


Die Kapsel kann mittels Bajonettanschluß auf 


den Mikrofon-Verstärker aufgesteckt werden. 


Wie die Abbildung zeigt, kann der Verstärker 
СМУ 563 auch mit einer Nierenkapsel М7 5, 
Achterkapsel M8S oder Kugelkapsel М95 


verwendet werden. 


Die Kapsel hat einen Gewindestutzen М 18 X 1 


zum Einschrauben in den Mikrofon-Verstärker. 


Beschreibung: 

Das Zwischenstück hat einen Gewindestutzen 
М 18 X 1 zum Einschrauben in den Verstärker 
CMV 563. Es ermöglicht die Verwendung des 
Verstärkers СМУ 563 auch für die Kapseln М7, 
М8 und М9. 

Maße und Gewichte: 

Außendurchmesser der Rändelscheibe . 42 mm 
Gesamthöhe des Zwischenstückes . . 30mm 
Gewicht des Zwischenstükes. . . . 60g 


Beschreibung: 


Die Mikrofonkapsel M 7 Niere, M 8 Achter und 
М 9 Kugel-Charakteristik ist ein Druckgradien- 
ten-Mikrofon der Klasse A. Das Übertragungs- 
maß beträgt ca. 1,5 mV/ubar bei 80 V Lade- 
spannung. Die Kapazität beträgt bei M7 und 
М9 ca. 80 pF und bei М8 ca. 85 pF. Die Kap- 
seln können mittels Bajonettanschluß auf den 
Mikrofon-Verstärker aufgesteckt werden. 


Maße und Gewichte: 
Durchmesser der KapselM 7, M8u.M9 60 mm 


Innendurchmesser des Schaftes . . . 18mm 
Außendurchmesser des Schaftes. . . 20 mm 
Gesamthöhe a о а т АИВ 
E аат 


Beschreibung: 


Die Mikrofonkapsel M7S ist ein Druckgrad- 
ientenmikrofon mit nierenförmiger Charakte- 
ristik der Klasse A. Das Übertragungsmaß be- 
trägt ca. 1,5 mV/!.bar bei 80 V Ladespannung. 
Empfindlichkeitsdifferenz zwischen Vorder- und 
Rückseite ca. 12 db. Die Kapazität beträgt ca. 
80 pF. Die Kapsel hat einen Gewindestutzen 
М 18 Х 1 zum Einschrauben іп den Mikrofon- 
Verstärker. 


Maße und Gewichte: 
Durchmesser der Kapsel . . . . . 60 mm 


Gesamthöhe der Kapsel . . . . . 85mm 
Gewicht der Kapsel . . . . . . . 1709 


Technische Daten: 


Netzspannung . . . . 220V, 50 Hz 
Anodenspannung . . . . ca. 120V 
klejzspannung Эга) 
Leistungsaufnahme . . . .ca.4W 
Gewicht: „22. e E kg 
Abmessungen . . 220Х118Х125 mm 


Beschreibung: 


Das tragbare Netzanschlußgerät N 57 dient zur 
Stromversorgung von Kondensator-Mikrofonen. 
Es ist vorgesehen für die Mikrofon-Verstärker 
der Typen CMV 563, M 582 und MM 10b. 

Die Anodenspannung ist durch zwei Glimm- 
stabilisatorren gegen Netzspannungsschwan- 
kungen stabilisiert. Auf der Rückseite sind zwei 
fünfpolige NEUMANN-Steckdosen angebracht. 
Die eine ist bestimmt für den Anschluß des 
Mikrofonkabels, die andere für die Weiter- 


leitung der Modulationsspannung. 


Beschreibung: 


Das Netzanschlußgerät UN 57 dient 
ausschließlich zur Stromversorgung des 
umschaltbaren Mikrofons UM 57. Die- 
ses Gerät entspricht etwa dem Typ 
N 57, ist aber zusätzlich mit einem 
Drucktastenschalter ausgerüstet, der für die 
Umschaltung der gewünschten Aufnahme- 


charakteristik vorgesehen ist. 


Beschreibung: 


Der Mikrofonhalter МН 55 klemmt die Kupp- 
lungssteckdose fest, die vorher mit dem Mikro- 
fon zu verbinden ist. Durch einfache Hebel- 
betätigung kann das Mikrofon in jede beliebige 
Richtung gestellt werden. Der Halter MH 55 
paßt auf die üblichen Gewindezapfen ("2") 
von Stativen und Tischständern. 


Maße und Gewichte: 


Höherdes Halters.. : 22. 2.-27 2 75mm 
Breite des Halters ....... 65тт 
Gewicht des Halters . . . . . . . 1009 


Beschreibung: 


бег Tischständer TS 55 besitzt einen stabilen 
Marmorsockel, auf dem der verstellbare Mikro- 
fonhalter MH 55 aufgeschraubt ist. Der Mikro- 
fonhalter klemmt die Kupplungsdose fest, die 
vorher mit dem Mikrofon zu verbinden ist. 
Durch einfache Hebelbetätigung kann das 
Mikrofon in jede beliebige Richtung gestellt 
werden. 


Maße und Gewichte: 


Außenmaße des 

Marmorsockels . . . 80Х150Х25 mm 
Gesamthöhe des Tischständers 130 mm 
Gewicht des Tischständerss . . 0,8 kg 


Beschreibung: 


Dieser Mikrofonhalter dient zur Befestigung 
von Mikrofonen auf Stativen aller Art. Im 
Schaftoberteil wird die Kupplungssteckdose, die 
vorher mit dem Mikrofon zu verbinden ist, durch 
die Feststellschraube eingeklemmt. Der Halter 


hat ein Anschlußgewinde von !2" zum Auf- 


schrauben auf das Stativgewinde. 


Maße und Gewichte: 


Schaftdurchmesser des Halters . . . 28mm 
Gesamthöhe des Halters . . . . . 78mm 
Gewicht des Holter: . . . . : . . 909 


Beschreibung: 


Dieser Tischständer dient zur Aufstellung von 
Mikrofonen auf Konferenztischen, Rednerpul- 
ten und dergleichen. Er besitzt einen stabilen 
Marmorsockel, der dem Mikrofon einen siche- 
ren Stand gewährleistet. Im Schaftoberteil wird 
die Kupplungssteckdose, die vorher mit dem 
Mikrofon zu verbinden ist, durch die Feststell- 
schraube eingeklemmt. 


Maße und Gewichte: 


Außendurchmesser des Marmorsockels 140 mm 
Gesamthöhe des Tischständers . . . 108 тт 
Gewicht des Tischständers . . . . 0,8kg 


5-pol. NS 65 


6-pol. NS 85 
5-pol. NS 66 
6-pol. NS 86 


Beschreibung: 


Kupplungsstecker und Flanschsteckdose werden 
wahlweise in 5- oder 6-poliger Ausführung ge- 
liefert. Alle Stecker und Dosen sind mit einem 
einheitlichen Flachgewinde versehen, so daß 
der Kupplungsstecker mit beiden Dosen ver- 
schraubt werden kann. 


Maße und Gewichte: 


Gesamtlänge des Kupplungssteckers . 102 mm 
Außendurchmesser дег Überwurfmutter 28 mm 
Außendurchmesser der Flanschsteck- 


обе. 77-2 СЕ TE 
Höhe der Flanschsteckdose . . . . 16mm 
Gewicht des Kupplungssteckers . . . 50g 
Gewicht der Flanschsteckdose . . . 20g 
5-pol. NS 64 
6-pol. NS 84 
5-pol. NS 67 
6-pol. NS 87 
Beschreibung: 


Kupplungssteckdose und Flanschstecker werden 
wahlweise in 5- oder 6-poliger Ausführung ge- 
liefert. Alle Dosen und Stecker sind mit einem 
einheitlichen Flachgewinde versehen, so daß 
die Kupplungssteckdose mit beiden Steckern 
verschraubt werden kann. 


Maße und Gewichte: 


Gesamtlänge der Kupplungssteckdose 95 mm 
Außendurchmesser der Überwurfmutter 28 mm 
Außendurchmesser des Flanschsteckers. 42 mm 
Höhe des Flanschstekerss . . . . . 15mm 
Gewicht der Kupplungssteckdose . . 45g 
Gewicht des Flanschstekers . . . . 25g 


Dos 5-adrige abgeschirmte Gummikabel dient der 
Verbindung zwischen dem Mikrofon CMV 563 oder 
М 582 und dem Netzgerät N 57. Das Kcbel ist mit 
einem 5-pol. Kupplungsstecker NS 65 und einer 5-pol. 
Kupplungssteckdose NS 64 ausgerüstet. 


Die Kabellänge beträgt normalerweise 10 m. 


Das 5-adrige abgeschirmte Gummikabel dient der 
Verbindung zwischen dem Mikrofon UM 57 und dem 
Netzgerät UN 57. Das Kabel ist mit einem 6-poligen 
Kupplungsstecker NS 85 und einer 6-poligen Kupp- 
lungssteckdose NS 84 ausgerüstet. 


Die Kabellänge beträgt normalerweise 10 m. 


Das 2-adrige abgeschirmte Gummikabel dient als Ver- 
bindungskabel zwischen Netzgerät und nachfolgenden 
Verstärker zur Übertragung der Tonfrequenz. Dieses 
Kabel ist nur mit einem 5-poligen Kupplungsstecker 
NS 65 versehen. 


Die Kabellänge beträgt normalerweise 5 m. 
Technische Daten der Kabel: 


Kabelaußendurchmesser . . . 2:49 тт 
Querschnitt je Ader . . . . 0,5 mm 
Abschirmung . . . . . . .  Kupferdrahtgeflecht 


Der biegsame Metallschlauch ist eine elektrische und 
W 100 mechanische Verbindung zwischen Kleinmikrofone und 
Kabel oder Mikrofonständer. Als Armaturen werden 
5-polige Kupplungsstecker und Kupplungssteckdosen 


verwendet. 
Gesamtlänge Тур ME250 . . . . . ca. 250 mm 
Gesamtlänge Тур ME350 . . . . . ca. 350 mm 


Diese Windschutze dienen im wesentlichen als Nah- 
besprechungsschutz sowie als Schutz gegen Windge- 
räusche bei Außenübertragungen. Die Windschutze 
sind aus Plastikmaterial hergestellt und daher sehr 


leicht. 
Windschutz Typ W100 . . für Mikrofon CMV 563 
Windschutz Тур W101 . . für Mikrofon M 582 


Exportinformationen durch: HEIM-ELECTRIC, Deutsche Export- und Importgesellschaft mbH 
9.14.8 2588 1 Aa. 71.313-69 DDR 


